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ECO
S.NET 90
SHAMPOOING DEGRAISSANT NETTOYANT DU "FILM S TATIQUE "
NORME ALIMENTAIRE

UTILISATEURS _

Garages, Entreprises de Transport Public, TP Batiment, Machines Agricoles, D.DE., EDF., G.D.F.,
Mairies, Transports Frigorifiques, Industries Aéronautiques, Navales, Garages Industries Agro
Alimentaires.

CARACTERISTIQUES

Produit idéal pour nettoyer et dégraisser les carrosseries, les moteurs, les chassis, les maténels de
chantiers et agricoles.

Dégraissant, nettoyant, concentré a trés haut pouvoir mouillant, agtt en projbndeur, décolle et élimine
la totalité du film statique (voile résiduel et extrémement adhérent sur carosseries etc...)

S.NET 90 est non solvanté, action chimique active supprime l'action mécanique dans tous les cas.
Economique par sa concentration, sa polyvalence, sa rapidité d'action S.NET 90 s'emploie en eau
douce, en eau dure, en eau salée, a chaud ou a froid.

N'altére pas les vitres, les caoutchoucs etc... ALimentaire : aspect liquide.

Densité 1125 G/L (+ ou - 20G/L) - Alcalin, non caustique - PH pur = 12,8 environ, PH 2 1% = 10,3 .

MODE D'EMPLOI

Application manuelle : pulvériser SNET 90, (1 Litre pour 5 & 10l d'eau ) Rincer abondamment a l'eau
froide (pression mini 90B) ou chaude.

Laisser agir 2 & 3mn pour les moteurs, chassis avant de rincer abondamment.

Application a la machine a pression : 2 a 5% dans le bac mélangeur

Pulvériser le produit toujours de bas en haut (progression réguliére sur tout le vé}ucule)

Attendre 3 a Smn - Rincer a l'eau abondamment - Reprendre le cycle si nécessaire;

SECURITE D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Biodégrabable & + de 90% - Conforme aux normes des décrets 77/1554 et 77:1555 du 28.12.77.
- Ininflammable, NON CAUSTIQUE (ne contient pas de soude)

- NON TOXIQUE dans les conditions normales d'emploi.

-Transport : Néant - Stockage a + de 0°c.

-

Numéro Homologation de I'H.S.C.T. = N° 3/94 du 06/01/94 ARSENAL TOULON

Tous les renseignements portés sur cette documentation sont donnés 4 titre indicatif et ne peuvent engager notre
responsabilité quant & son application aux cas particuliers, ni étre considérés comme des garanties.
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10- STABILITE ET REACTIVITE.

Exposée 4 des températures élevées ou en cas d'incendie, la préparation peut dégager des produits de décormposition
dangereux, tels que monoxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

1- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

La préparation ne contient aucune substance classée comme dangereuse selon la directive 67/548/CEE.

Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent provoquer I'enlévement de 1a graisse naturelle de la
peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption & travers 'épiderme. :
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations ¢t des dommages réversibles.

12-INFORMATIONS ECOLOGIQUES.

Tout écoulement du produit concentré dans les égoats on les cours d'eau doit &re évité. Consulté les difutions
préconisées dans 1a fiche technique.

13- CONSIDERATION RELATIVES A L' ELIMINATION..

Ne pas déverser daus les égouts ni dans les cours d'eau, consulter les dilutions dans I'eau préconisées dans 1a fiche
technique.
Neutraliser avec une base alcaline pour remise A pH entre 5,5 e1 8,5

Si pour diverses raisons la destruction du produit est souhaitée, il est recommandé de faire incinérer ou retraiter par un
centre de destruction ou de recyclage agréé.

14- INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS.

Exempié du classement et de I'étiquetage Transport.

Transporter le produit conformément aux dispositions de 'ADR pour la route,du RID pour le rail ,de 'TMDG pour 1a
mer,et de 'TCAOZIATA pour le transport par air.

15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES.

Non concerné.

Nomenclature des installations classées. (France) (Pour Quantité totale présente dans I'instaliation).
en (Quantité > S0 L) mais (Quantité <= 1500 L) => Régime D.

16- AUTRES INFORMATIONS.

Les conditions dc travail de I' utilisateur ne mous étant pas connues, les informations données dans le présente fiche de
nécuﬁumtmwl‘ammldemsmmimmesetmlcstéglemcnnﬁonstamnaﬁonalesqu
communautaires.
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des anstructions de manipulation écrites
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exigences des lois et riglementations locales.
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sécurité relatives 3 notre produit et non pas comme une garentie des propriétés de celui-ci




